
PRODUCT SPEC SHEET
HANDSCANNER DER DS82-SERIE

Handscanner der DS82-Serie
Außergewöhnliches Scannen. Unübertroffene Innovation. Bereit für das,
was vor Ihnen liegt.
In der heutigen schnelllebigen Einzelhandelslandschaft braucht es mehr als einen Standard-Scanner, um Kunden zufrieden zu
stellen, Regale zu füllen und Verluste unter Kontrolle zu halten – es braucht eine intelligente, zukunftssichere Lösung. Die DS82-Serie
definiert das Handheld-Scannen neu mit Technologien, die Ihnen helfen, immer einen Schritt voraus zu sein: RFID zur Steigerung der
Bestandsgenauigkeit und zur Reduzierung von Verlusten, eine Multifunktionstaste zur Optimierung von Arbeitsabläufen,
Unterstützung für neue Bildverarbeitungsanwendungen und kontaktloses Laden, das Ihren Betrieb in Bewegung hält. Ein exklusiver
2-MP-Sensor erfasst mehr Barcodes schneller und präziser und beschleunigt so Transaktionen von besetzten Kassen bis hin zu
Self-Checkout, Abholung am Straßenrand und Retouren. Ohne diese fortschrittlichen Funktionen können lange Warteschlangen,
verpasste Verkäufe und Ineffizienzen das Vertrauen der Kunden schnell untergraben. Die DS82-Serie ist nicht nur ein Upgrade – sie
ist der Schlüssel, um in einem sich schnell entwickelnden Markt wettbewerbsfähig zu bleiben.

Steigern Sie die Leistung mit jedem Scan
Steigern Sie die Produktivität durch schnelleres,
intelligenteres und effizienteres Scannen
Zebra hat das Scannen mit PRZM Intelligent Imaging neu
definiert – einer leistungsstarken Technologiesuite, die eine
schnellere, genauere und reichweitenstärkere
Barcode-Erfassung ermöglicht, selbst bei den
anspruchsvollsten Codes. Mit einem fortschrittlichen
optischen 2-MP-System setzt die DS82-Serie jetzt einen neuen
Standard für die Scanleistung und bietet Geschwindigkeit,
Präzision und Benutzerfreundlichkeit wie nie zuvor. Er ist
bereit für die Zukunft – mit einem einzigen Abzug liest er
sofort sowohl herkömmliche 1D-UPC- als auch neue
2D-Digital-Link-Codes auf der Produktverpackung. Ein großer
Scanbereich – bis zu 70 cm (28 Zoll) für UPC-Codes und 48 cm
(19 Zoll) für 2D-QR-Codes – macht es einfach, schwer
zugängliche Artikel zu erfassen, auch solche, die sich am
Boden des Einkaufswagens befinden.

Erschließen Sie neue Möglichkeiten mit
exklusiven Innovationen von Zebra
Multifunktionstaste: Passen Sie Ihren Workflow ganz
einfach an
Eine Multifunktionstaste fungiert als sekundärer Auslöser und
gibt Ihnen die Flexibilität, sie den Aufgaben zuzuweisen, die
für Ihren Arbeitsablauf am wichtigsten sind. Ganz gleich, ob
Sie zwischen POS- und Retourenanwendungen wechseln oder
RFID-Lesevorgänge aktivieren, dieser anpassbare Button
optimiert alltägliche Aufgaben und hilft den Benutzern,
effizienter und einfacher zu arbeiten.

Intelligentere Abläufe mit integrierter RFID
Die RFID-Modelle der DS82-Serie vereinen Barcode-Scannen
und RFID in einem schlanken, benutzerfreundlichen Handheld,
sodass Einzelhändler Daten aus beiden Quellen überlagern
können, um eine präzisere Bestandsverfolgung, eine
reibungslosere Bestandsverwaltung und weniger Schwund zu
ermöglichen. Wenn Sie beispielsweise überprüfen, ob ein
gescannter Barcode mit dem RFID-Tag auf einem Artikel
übereinstimmt, kann dies dazu beitragen, Betrug zu
verhindern und Diskrepanzen zu erkennen, bevor sie zu
Verlusten werden. Die RFID-Antenne ist verborgen, so dass sie
das Checkout-Erlebnis nicht unterbricht – die Kunden wissen
nicht einmal, dass sie da ist. Und die einstellbare
Lesereichweite hilft, Störungen durch nahe gelegene
Fahrspuren oder Gänge zu vermeiden.

Zukunftsfähige Innovation am POS mit Vision-Technologie 
Der exklusive 2-MP-Sensor unterstützt
Bildverarbeitungsanwendungen von Drittanbietern, die eine
Artikelerkennung und -verifizierung in Echtzeit ermöglichen,
um Transaktionen zu rationalisieren und den Rückgang des
Self-Checkout-Problems zu reduzieren. 

Transformieren Sie Ihre Abläufe mit den Handscannern der DS82-Serie, der nächsten Evolutionsstufe im
Bereich des Premium-Handheld-Scannens.

Weitere Informationen finden Sie unter www.zebra.com/ds82-series



Der hochauflösende Sensor wurde mit Blick auf Flexibilität
entwickelt und ist bereit, aufkommende POS-Innovationen zu
unterstützen – was ihn zu einer intelligenten, langfristigen
Investition für zukunftsorientierte Einzelhändler macht.

<font _mstmutation="1"
_msttexthash="2920593"
_msthash="530"> Modernste Leistung für
längere, ununterbrochene
Schaltvorgänge</font>
Wartungsfreies, kontaktloses Laden
Laden Sie Ihre Scanner drahtlos mit induktiver Technologie
auf – ohne physische Kontakte. Dieses kontaktlose Design ist
leicht zu reinigen, minimiert den Verschleiß und verlängert die
Lebensdauer von Geräten und Dockingstationen, da keine
Wartung der Ladekontakte erforderlich ist.

Drei Tage ununterbrochene Leistung mit PowerPrecision+
Akku
<font _mstmutation="1" _msttexthash="169266786"
_msthash="534">Die kabellosen Modelle bieten zwei
austauschbare Stromversorgungsoptionen, die für jeden
Arbeitsablauf geeignet sind: den PowerPrecision+-Akku und
den PowerCap-Superkondensator™. Wenn Mitarbeiter den
ganzen Tag über Strom benötigen, bietet der
PowerPrecision+-Akku bis zu 100.000 Scans pro Ladung und
eine um 25 % längere Lebensdauer als Konkurrenzmodelle.
Fortschrittliche Batteriemanagement-Tools helfen bei der
Überwachung und Optimierung des Batteriezustands für
maximale Effizienz. Und optionale
Batteriewartungsdienste</font><sup _msttexthash="4459"
_msthash="535">1</sup><font _mstmutation="1"
_msttexthash="24093186" _msthash="536"> Reduzieren Sie
die Kosten für den Batteriewechsel über die gesamte
Lebensdauer eines Scanners und stellen Sie sicher, dass die
Mitarbeiter in jeder Schicht über einen gesunden, voll
aufgeladenen Akku verfügen.</font>

PowerCap-Superkondensator™: problemlose
Stromversorgung für Langlebigkeit
Für eine umweltfreundlichere, sorgenfreie Alternative zu
Batterien bietet der PowerCap-Superkondensator™ eine lang
anhaltende Leistung. Er bietet bis zu 6.000 Scans pro Ladung –
doppelt so viel wie sein Vorgänger und achtmal mehr als bei
Konkurrenzmodellen. Die PowerCap kann ihre Ladung
stundenlang halten und bietet ultraschnelles Aufladen (bereit
für 100 Scans in nur 35 Sekunden), wodurch Ausfallzeiten
minimiert und ein reibungsloser Betrieb sichergestellt werden.
Und Sie können die PowerCap und den Akku bei jedem
kabellosen Modell jederzeit austauschen.

Avoid downtime with convenient power monitoring
A dedicated power gauge lets workers quickly verify charge
levels at the start of a shift, helping ensure devices are ready
to go—and preventing unexpected downtime.

Eine kluge Investition für langfristige
Performance 
Robustes Design senkt die Kosten und hält Ihren Betrieb in
Bewegung
Die DS82-Serie wurde für den Einsatz in realen
Einzelhandelsumgebungen entwickelt. Es ist versiegelt, um
Staub und verschüttete Flüssigkeiten fernzuhalten, und das
tief eingelassene Scanfenster verhindert Flecken, Kratzer und
Schmutzablagerungen. Er ist auch robust – er ist so gebaut,
dass er 1,8 m (6 Fuß) Stürze auf Beton und 2.000 Stürze
übersteht, sodass Sie sich darauf verlassen können, dass er
Schicht für Schicht arbeitet. Diese Art von Langlebigkeit
bedeutet weniger Ausfallzeiten, weniger Austausch und
niedrigere Gesamtbetriebskosten.

Intelligente Beleuchtung verbessert das Kundenerlebnis
und senkt Kosten
Im Präsentationsmodus aktiviert die Infrarottechnologie die
Beleuchtung nur, wenn ein Objekt erkannt wird, und
ermöglicht so ein komfortables, freihändiges Scannen ohne
unnötige Beleuchtung. Diese intelligente Beleuchtung senkt
den Stromverbrauch und sorgt gleichzeitig für ein
angenehmeres Erlebnis für Benutzer und Kunden
gleichermaßen.

Verlieren Sie nie wieder einen kabellosen Scanner
Virtual Tether von Zebra sorgt dafür, dass kabellose Scanner
dort bleiben, wo sie hingehören. Wenn ein Scanner zu lange
aus der Reichweite genommen oder aus der Dockingstation
gelassen wird, geben sowohl der Scanner als auch die
Dockingstation Warnungen aus. Bei verlegten Geräten kann
der Scanner durch kurzes Drücken der Auslagerungstaste der
Dockingstation sofort geortet werden, sodass der Betrieb
organisiert und effizient bleibt.

Nutzen Sie Daten für intelligentere Entscheidungen
Schöpfen Sie das volle Potenzial Ihrer DS82-Serie mit dem IoT
Connector von Zebra aus, der die Datenerfassung in Echtzeit
automatisiert und an Ihren bevorzugten IoT-Endpunkt
weiterleitet. Dies ermöglicht sofortige Analysen und
umsetzbare Erkenntnisse und hilft Unternehmen, schnellere
und intelligentere Entscheidungen zu treffen, um die
Produktivität zu steigern.

Unleash the power of Zebra DNA
Zebra DNA is a cutting-edge suite of technologies designed to
transform your DS82 Series into a dynamic, future-proof
solution. From effortless deployment with 123Scan, to remote
management and real-time analytics, Zebra DNA empowers
your scanners with unmatched visibility, uptime, and
adaptability. When you choose Zebra, you’re investing in more
than just a scanner—you’re investing in a smarter, more agile
future for your business.



Specifications
Physical Characteristics

Dimensions Corded: H x W x D: 6.5 x 2.7 x 4.1 inches (16.5
x 6.9 x 10.5 cm)
Cordless: H x W x D: 6.9 x 2.7 x 4.4 inches
(17.6 x 6.9 x 11.1 cm)
Standard/Desktop Cradle: H x W x D: 2.9 x 3.0
x 8.3 inches (7.3 x 7.6 x 21.1 cm)
Presentation Cradle: H x W x D: 3.0 x 3.7 x 4.9
inches (7.7 x 9.4 x 12.5 cm)

Weight Corded: 6.2 oz. (176.5 g)
Cordless: 9.2 oz. (260.6 g)
Standard/Desktop Cradle: 8.4 oz. (238.9 g)
Presentation Cradle: 7.2 oz. (204.1 g)

Input Voltage
Range

Corded: 4.8 to 5.5 VDC host powered
Workstation/Wall Cradle: 4.8 to 5.5 VDC host
powered; 10.8 to 13.2 VDC external power
supply
Presentation Cradle: 4.7 to 5.5 VDC host
powered; 10.8 to 13.2 VDC external power
supply

Current Corded operating current at nominal voltage
(5.0 V): 450 mA (typical)
Corded standby current (idle) at nominal
voltage (5.0 V): 90 mA (typical)
Cradles: 470 mA (typical) standard USB; 1450
mA (typical) BC 1.2 USB

Color Midnight Black

Supported Host
Interfaces

USB, RS232

Keyboard
Support

Supports over 90 international keyboards

FIPS Security
Certification

Certified compliant with FIPS 140-3

Electronic Article
Surveillance

Compatible with Checkpoint EAS deactivation
system

User Indicators Direct Decode Indicator, Good Decode LEDs,
Rear View LEDs, speaker (adjustable tone and
volume), haptic feedback on decode,
capacitive multi-function button with haptic
feedback, battery indicator

Performance Characteristics

Motion
Tolerance
(Handheld)

Up to 160 inches (406 cm) per second for 13
mil UPC in optimized mode

Swipe Speed
(Hands-Free)

Up to 40 inches (102 cm) per second for 13
mil UPC in optimized mode

Light Source Aiming Pattern: Circular 524 nm green LED

Illumination Two warm white LEDs

Imager Field of
View

48° H x 36° V nominal

Image Sensor 1600x1200 pixels

Minimum Print
Contrast

16% minimum reflective difference

Skew Tolerance ±60°

Pitch Tolerance ±60°

Roll Tolerance 0° - 360°

Power

PowerPrecision+
Li-Ion Battery

Capacity: 3500 mAh
Number of scans from full charge: 100,000
scans at 60 scans per minute or 75,000 scans
at 10 scans per minute²
Operating time per full charge²: 120 hours
Charge time from empty to ready-to-scan for
14-hour shift: 90 minutes over standard USB,
25 minutes over external 5V source, and 25
minutes over USB Type C
Charge time from empty to full charge: 13
hours over standard USB, 3.5 hours over
external 5V source, and 3.5 hours over USB
Type C

PowerCap™
supercapacitor

Capacity: 1000 F Li-ion
Number of scans from full charge: 6,000
scans at 60 scans per minute or 4,000 scans
at 10 scans per minute²
Operating time per full charge²: 6.7 hours
Charge time from empty to full charge: 60
minutes over standard USB, 15 minutes over
BC1.2 USB, 13 minutes over external 5V
source, 13 minutes over external 12V source,
and 14 minutes over USB Type C

Regulatory

Environmental EN IEC 63000:2018

Electrical Safety EN 62368-1; IEC 62368-1
UL 62368-1, CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1-19
EN 50663; EN 62479
FCC 47CFR Part 2.1093
RSS 102 Issue 6

LED Safety IEC 62471; EN 62471

EMI/RFI EN 55032; EN 55035
EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 61000-6-2
EN 60601-1-2
47 CFR Part 15, Subpart B, Class B
ICES-003 Issue 7, Class B
EN 300 328
EN 303 417
EN 301 489-1; EN 301 489-17

Decode Capabilities3

1D Code 39, Code 128, Code 93, Codabar/NW7,
Code 11, MSI Plessey, UPC/EAN, I 2 of 5,
Korean 3 of 5, GS1 DataBar, Base 32 (Italian
Pharma)

2D PDF417, Micro PDF417, Composite Codes,
TLC-39, Aztec, DataMatrix, MaxiCode, QR
Code, Micro QR, Han Xin, Postal Codes,
SecurPharm

OCR OCR-A, OCR-B, MICR, US Currency

GS1 Digital Link

Digimarc Digimarc barcodes

Minimum
Element
Resolution

Code 39: 3.0 mil
Code 128: 3.0 mil
Data Matrix: 5.0 mil
QR Code: 5.0 mil

Markets and
Applications

Retail

• Point-of-Sale (POS)
• Self-checkout
• Buy Online Pickup In Store
(BOPIS)
• Buy Online Pickup At Curb
(BOPAC)
• Loyalty applications
• Electronic coupon redemption
• Backroom receiving
• Real-time item-level inventory
• Loss detection/prevention

Hospitality

• Check-in
• Ticketing (concerts, sporting
events and more)
• Loyalty cards

Transportation and Logistics

• Shipping and receiving
• Picking
• Product tracking
• Ticketing (airports, train and bus
terminals)
• Postal

Light/Clean Manufacturing

• Product and component tracking
• Work-in-Process (WIP)
• Process control



Imaging Characteristics

Graphics Format
Support

Images can be exported as Bitmap, JPEG or
TIFF

Image Quality 140 PPI on an 11.0 x 8.5 inches (27.9 x 21.6
cm) document @ 11.8 inches (30.0 cm)

RFID (DS8208-R, DS8288-R)

Standards
Supported

Available H1 2026

User Environment

Operating
Temperature

32.0°F to 122.0°F (0.0°C to 50.0°C)

Storage
Temperature

-40.0°F to 158.0°F (-40.0°C to 70.0°C)

Humidity 0% to 95% RH, non-condensing

Drop
Specification

10 ft. (3 m) MIL spec to concrete; Designed to
withstand 54 drops at 6.0 ft. (1.8 m) to
concrete

Tumble
Specification

Designed to withstand 2,000 tumbles in 1.5 ft.
(0.5 m) tumbler

Sealing IP52

Electrostatic
Discharge (ESD)

Scanner: ESD per EN61000-4-2, +/-16 KV Air,
+/-8 KV Direct, +/-8 KV Indirect
Standard/Desktop Cradle: ESD per
EN61000-4-2, +/-16 KV Air, +/-8 KV Direct, +/-8
KV Indirect
Presentation Cradle: ESD per EN61000-4-2,
+/-16 KV Air, +/-8 KV Direct, +/-8 KV Indirect

Ambient Light
Immunity

0 to 10,000 Foot Candles / 0 to 107,600 Lux

Approved
Cleaners

Refer to the Product Reference Guide for the
complete list of approved cleaners

Radio Specifications

Bluetooth Radio Standard Bluetooth Version 5.2 with BLE:
Class 1 330 ft. (100 m) and Class 2 33 ft. (10
m), Serial Port and HID Profiles

Adjustable
Bluetooth
Power

Class 1: Output power adjustable down from
4 dBm in 8 steps
Class 2: Output power adjustable down from
2 dBm in 8 steps

Accessories

Cordless: Standard/desktop cradle, Presentation cradle, spare
battery, spare PowerCap; document capture stands
Corded: Gooseneck Intellistand, Cup

Decode Range4

3 mil Code 39 1.8 inches (4.6 cm) to 6.3 inches (16.0 cm)

5 mil Code 39 0.6 inches (1.5 cm) to 12.6 inches (32.0 cm)

20 mil Code 39 0.8 inches (2.0 cm) to 41.0 inches (104.1 cm)

3 mil Code 128 2.2 inches (5.6 cm) to 6.1 inches (15.5 cm)

5 mil Code 128 1.3 inches (3.3 cm) to 11.0 inches (27.9 cm)

6.7 mil PDF 417 1.3 inches (3.3 cm) to 10.5 inches (26.7 cm)

13 mil UPC
(100%)

0.2 inches (0.5 cm) to 27.5 inches (69.9 cm)

10 mil
DataMatrix

0.7 inches (1.8 cm) to 11.8 inches (30.0 cm)

20 mil QR Code 0 inches (0 cm) to 19.0 inches (48.3 cm)

Recommended Services

Zebra OneCare™ Select; Zebra OneCare Essential; additional
Battery Maintenance services¹

Warranty

Subject to the terms of Zebra’s hardware warranty statement, the
DS8288 and CR8288 are warranted against defects in
workmanship and materials for a period of three years from the
date of shipment. The DS8208 is warranted against defects in
workmanship and materials for a period of five years from the
date of shipment. For the complete Zebra hardware product
warranty statement, please visit:
www.zebra.com/warranty

Zebra DNA

Zebra DNA is a suite of highly intelligent firmware, software,
utilities and apps exclusively engineered to ensure maximum
performance from every Zebra scanner. For more information
about Zebra DNA and its applications, please visit
www.zebra.com/zebradna

Footnotes

1. Available for PowerPrecision+ Li-Ion batteries only.
2. Simulated Checkout profile of 10 scans in 10 seconds with a 50
second rest.
3. Refer to Product Reference Guide for complete list of
symbologies.
4. Distance dependent on symbology type and size; range is
reduced under lower ambient light level.
Specifications are subject to change without notice.
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